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         (SVHC) 
乐清博源电子线缆有限公司 

浙江省乐清市白象镇沙虹路 89号 
 

委托检验的样品及客户对样品的说明如下:电子线 

 

SGS工作编号 : SZ12398961 

SGS内部编号 : 2.2 

测试样品信息 : 2468 

客户参考信息 : 见附页 

样品接收日期 : 2010年 3月 2日 

测试周期 : 2010年 3月 2日 - 2010年 3月 11日 

 

测试要求: 根据客户要求，测试如下高关注物质： 

    

基于欧洲化学品管理署于 2008年 10月 28日和 2010年 1月 13日公布的供授权审议

的 29 种高关注物质候选清单（根据欧盟第 1907/2006 号 REACH 法规以及

67/548/EEC于 2008年 12月 16日的最新修订 - 第 31次技术进步改编） 

  

测试结果: 见后续页 

  

结果概述:  

  

 根据具体的测试范围和分析技术，委托样品中高关注物质的含量都低于 0.1%。 通过 
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         (SVHC) 

测试测试测试测试样品样品样品样品: 

 

样样样样品品品品描述描述描述描述: “电子线” 

 

测试方法测试方法测试方法测试方法：：：： 

SGS实验室内部方法 RSTS-EE-SVHC-002，ICP-OES，GC/MS，GC/ECD，IC和 UV-VIS分析。 

 

备注备注备注备注：：：： 

1. 本报告所涉及的高关注物质的化学分析是基于如下欧洲化学品管理局公布的 SVHC 相关文件，利用现

有的分析技术所完成的。 

A. http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp 
B. http://echa.europa.eu/consultations/authorisation/svhc/svhc_cons_en.asp 

这个清单目前正在处于评估阶段，将来可能会有所改变。 

 

2. 根据欧盟第 1907/2006（EC）号法规, 如果满足以下两个条件，如果物质符合第 57条中的标准并根据

第 59 条第一款被确定，物品的任何制造商或进口商应根据第 7 条第 4 款向欧盟化学品管理署进行通

报：(a) 物质在物品中的总含量超过 1吨/年/生产商或进口商；(b) 物质在物品中的总含量以质量分数计

超过 0.1% 的浓度。 

 

3. 欧盟第 1907/2006（EC）号法规第 33条规定，含有满足第 57条中的标准并根据第 59 条第一款被确

定且质量分数大于 0.1%的物质的物品的所有供应商应向物品接受者提供其可获取的充足信息，以使物

品使用安全，这些信息至少包括物质的名称。 

 

4. 如果样品中 SVHC的测试结果超过检测限，建议客户进一步定量分析检测含有 SVHC的组分并且得到

SVHC物质的准确浓度。 
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         (SVHC) 
 

测试结果测试结果测试结果测试结果：（：（：（：（欧洲化学品管理署于欧洲化学品管理署于欧洲化学品管理署于欧洲化学品管理署于 2008年年年年 10月月月月 28日公布的供授权审议的日公布的供授权审议的日公布的供授权审议的日公布的供授权审议的 15种高关注物质候选清单种高关注物质候选清单种高关注物质候选清单种高关注物质候选清单）））） 

 

物质名称物质名称物质名称物质名称 CAS编号编号编号编号 EC编号编号编号编号 浓度浓度浓度浓度(%) 报告限报告限报告限报告限(%) 

C10-13氯代烃(短链氯化石蜡) 85535-84-8 287-476-5 ND 0.01 

蒽 120-12-7 204-371-1 ND 0.005 

2,4,6-三硝基-5-叔丁基间二甲苯   

（二甲苯麝香） 
81-15-2 201-329-4 ND 0.005 

邻苯二甲酸二丁酯  

(DBP) 
84-74-2 201-557-4 ND 0.005 

4,4’-二氨基二苯甲烷  

(MDA) 
101-77-9 202-974-4 ND 0.005 

邻苯二甲酸丁苄酯  

(BBP) 
85-68-7 201-622-7 ND 0.005 

邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 

(DEHP) 
117-81-7 204-211-0 ND 0.005 

六溴环十二烷(HBCDD)  

及其非对映异构体 

(α-HBCDD,β-HBCDD,γ-HBCDD) 

25637-99-4 
and  

3194- 55-6 
(134237-50-6, 
134237-51-7, 
134237-52-8) 

247-148-4 
and  

221-695-9 
ND 0.005 

氧化双三丁基锡 

(TBTO)* 
56-35-9 200-268-0 ND 0.005 

二氯化钴* 7646-79-9 231-589-4 ND 0.005 

五氧化二砷* 1303-28-2 215-116-9 ND 0.005 

三氧化二砷* 1327-53-3 215-481-4 ND 0.005 

三乙基砷酸酯* 15606-95-8 427-700-2 ND 0.005 

酸式砷酸铅* 7784-40-9 232-064-2 ND 0.005 

重铬酸钠* 10588-01-9 234-190-3 ND 0.005 
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测试结果测试结果测试结果测试结果：（：（：（：（欧洲化学品管理署于欧洲化学品管理署于欧洲化学品管理署于欧洲化学品管理署于 2010年年年年 01月月月月 13日公布的供授权审议的日公布的供授权审议的日公布的供授权审议的日公布的供授权审议的 14种高关注物质候选清单种高关注物质候选清单种高关注物质候选清单种高关注物质候选清单）））） 

 

物质名称物质名称物质名称物质名称 CAS编号编号编号编号 EC编号编号编号编号 浓度浓度浓度浓度(%) 报告限报告限报告限报告限(%) 

2,4-二硝基甲苯 121-14-2 204-450-0 ND 0.005 

二异丁基邻苯二甲酯 84-69-5 201-553-2 ND 0.005 

磷酸三(2-氯乙基)酯 115-96-8 204-118-5 ND 0.005 

蒽油
  ⊕ 90640-80-5 292-602-7 

蒽油，蒽糊，轻油⊕ 91995-17-4 295-278-5 

蒽油，蒽糊，蒽馏分⊕ 91995-15-2 295-275-9 

蒽油，含蒽量少⊕ 90640-82-7 292-604-8 

蒽油，蒽糊⊕ 90640-81-6 292-603-2 

ND 0.050 

沥青，煤焦油，高温
 ⊕ 65996-93-2 266-028-2 ND 

0.050 
 

硅酸铝耐火陶瓷纤维* 
650-017-00-8 

(索引编号) 
- ND 0.005 

氧化锆硅酸铝耐火陶瓷纤维* 
650-017-00-8 

(索引编号) 
- ND 0.005 

铅铬黄 (C.I. 颜料黄 34)* 1344-37-2 215-693-7 ND 0.005 

钼铬红 (C.I. 颜料红 104)* 12656-85-8 235-759-9 ND 0.005 

铬酸铅* 7758-97-6 231-846-0 ND 0.005 
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         (SVHC) 

注解: 

 

1. 所有报告限是基于均一材质分析得出。 

 

2. ND = 未检出（低于报告限） 

 

3. * 二氯化钴浓度是基于 ICP-OES测得钴元素的结果和 IC测得氯离子的结果。  

 

五氧化二砷，三氧化二砷，酸式砷酸铅和三乙基砷酸酯浓度都是基于 ICP-OES测得重金属的检测结果

（例如砷、铅） 

 

重铬酸钠(CAS号： 10588-01-9)的浓度是基于 ICP-AES测得钠元素的结果和分光光度法测得六价铬的

结果。2008年 12月 16日最新修订的 67/548/EEC中，二水合重铬酸钠（CAS号：7789-12-0）不被列

为 SVHC。 

 

氧化双三丁基锡（TBTO）浓度是用 TLC方法确认后，基于 ICP-OES测得锡元素的结果。 

 

铅铬黄 (C.I. 颜料黄 34)，钼铬红 (C.I. 颜料红 104)，铬酸铅的浓度是基于 ICP-OES测得铅，钼，铬元素

的结果。 

 

硅酸铝耐火陶瓷纤维，氧化锆硅酸铝耐火陶瓷纤维的浓度是基与 ICP-OES测得的硅，铝，锆元素的结

果。 

 

建议客户通过检查物品的化学配方来进一步确认物品中是否存在上述金属化合物。 

 

报告限 = 0.005% 是基于所选元素或/和离子的检测限 (例如：锡、钴、氯、砷、铅、钠、铬和六价铬，

硅，铝，锆), 元素钼的检测限 = 0.0005% 

 

4   ⊕ 
 此高关注物质属于 REACH法规中定义的 UVCB物质（组分不可知且多样化，复杂反应产物或生物原

料的物质），试验结果是基于每个高关注物质所选定的标识物的测试结果计算得出。每个蒽油或煤油的

报告值都是基于最坏的情况累计总和所得。 

 

5.    本测试报告内容是参照报告编号为 GZ1003017654/CHEM的中文译本，中英文版本如有歧异，  概以英

文版为准。 
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附页附页附页附页:  

 

①UL STYLE: 1007 1015 1016 1017 1028 1030 1032 1061 1095 1107 1185 1283 1347 1354 1365 

1430 1429 1431 1500 1509 1533 1571 1569 1581 1605 1617 1618 1672 1673 1674 1685 1691 1792 

2096 2127 2405 2464 2474 2476 2532 2547 2555 2576 2647 2649 2651 2689 2725 2733 2734 2791 

2831 2851 2854 2876 2877 2919 2933 2960 2961 2970 2990 20002 20080 20276 20288 3173 3265 

3266 3271 3137 3272 3289 3302 3321 3346 3347 3348 3363 3364 3385 3386 3485 3398 3485 3567 

3619 SPT-1 SPT-2 SPT SJT SVT ST NISPT XTW CXTW; 

②CCC STYLE:227IEC01(BV) 227IEC02(RV) 227IEC05(BV) 227IEC06(RV) 227IEC07(BV-90) 

227IEC08(RV-90) 227IEC10(BVV) 227IEC41(RTPVR) 227IEC42(BVR) 227IEC43 (SVR) 

227IEC52(RVV) 227IEC53(RVV) 227IEC71f(TVVB) 227IEC74 (RVVYP) 227IEC75 (RVVY); 

③CQC STYLE: BV BLV BVR BVV BLVV BVVB BLVVB RVS AV AVR AVRB AVRS AVVR AV-90 

AVR-90 AVP RVP RVVP RVVP1 RVP-90 AVP-90 QVR QFR QVR-105 QVVR; 

④VDE STYLE: H03VVH2-F H05VV-F 

⑤AUDIO & VIDEO CABLE 
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         (SVHC) 
 

样品图片样品图片样品图片样品图片: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

此图片仅限于随 SGS正本报告使用 

 

***  报告完  *** 

 

GZ1003017655/CHEM 


